
Gussasphaltsilo-Anlagen
Mastic mixers



Produktübersicht

•	Computersteuerungen/Verwiegesysteme
	 zur vollständigen automatischen Steuerung 
	 und Überwachung sowie Datentransfer 
	 über Modem/ISDN

•	Container Walzasphaltsilo-Anlagen 
	 mit automatischer Beschickung 
	 für einen Füllinhalt von 40 bis 300 Tonnen

•	Gussasphaltsilo-Anlagen 
	 mit einem Füllinhalt bis 50 Tonnen

•	Horizontale Walzasphaltsilo-Anlagen 
	 mit automatischer Beschickungseinrichtung 
	 für einen Füllinhalt von 40 bis 1.200 Tonnen

•	Mobile Walzasphaltsilo-Anlagen 
	 mit automatischer Beschickung 
	 für einen Füllinhalt von 25 bis 90 Tonnen

•	Runde Walzasphaltsilo-Anlagen
	 mit automatischer Beschickung 
	 für einen Füllinhalt von 25 bis 1.000 Tonnen

• Satelliten Verladesilo-Anlagen
	 mit automatischer Beschickung
	 für einen Füllinhalt von 300 bis 1.200 Tonnen

•	Stationäre Walzasphaltsilo-Anlagen 
	 mit automatischer Beschickung 
	 für einen Füllinhalt von 100 bis 1.200 Tonnen

•	Transportable Walzasphaltsilo-Anlagen 
	 mit automatischer Beschickung 
	 für einen Füllinhalt von 25 bis 400 Tonnen

•	Umhausungen

•	Windensysteme



Gussasphaltsilo-Anlagen 
doppelwandig ausgeführt, 
Beheizung direkt oder indirekt. 

•	einschließlich Temperaturregelung

•	Entleerung des Silos elektro-pneumatisch 
	 mit Nulllage, d.h., jede gewünschte Schieberstellung 	
	 kann eingestellt werden.

• Auf Wunsch kann die Entleerung auch über 
	 ein integriertes Verwiegesystem erfolgen.

Gussasphalt-Vorsilos 
mit einem Füllinhalt von 2-8 Tonnen, 
vorgesehen zur Direktbeladung von Gussasphalt.

Vorsilos ebenfalls allseitig über 
Thermalöl-Heizschlangen, alternativ el. beheizt.
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